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Airflex refleksiv isolering
Fremtidens isolering er refleksiv.

Airflex har egenskaber, der skaber ny udvikling. Airflex reflekterer 95% af varmestralingen og
man opnar en isolering der giver stgrre raderum ved isolering i tagrum, loft, gulve og vaegge.
Saledes opnas flere indvendige kvadratmetre der kan udnyttes.

Airflex isolering giver konstruktioner hvor man sparer 150mm og op til 200mm isolering
sammenlignet med traditionelle isoleringstykkelser.

Airflex er en effektiv, sikker isolering, der lever op til forbrugernes krav som et sundt
miljgvenligt produkt med hgj grad af varmerefleksion.

Refleksiv isolering er anerkendt i SBI anvisning 280.



AIRFLEX i tagrum
Tagrum med sadeltag

Mineraluld

Mellemrum mellem spaer udfyldes med
150 mm traditionel isolering lambda 34  Diff. aben
og underside af spaer monteres med undeteg
Airflex refleksiv isolering.

Derpa monteres forskalling 10 - 25 mm
breedder som beklaedes med gips,

Fermacell eller andet efter eget anske.

, , , AIRFLEX
Denne konstruktions Isoleringsveaerdi

svarer til 350 mm mineraluld lambda 34. Gips eller listeloft

eller Fermacell
Liste 10 x 50 eller lzegte
eller braet 19 x 100

Airflex i gulvkonstruktion med Gulvbelaegning
eller uden gulvvarme Mellemplade
Uden gulvvarme: Mellemrum mellem bjeelker // Airflex

udfyldes med 150 mm traditionel isolering /
lambda 34. Ovenpa bjeelker monteres
Airflex refleksiv isolering.

Herover etableres mellemplade af finer og —3}
gulvbelaegning.

Med gulvvarme erstattes mellempladen med Mineraluld

gulvvarmepladen

Med denne konstruktion er myndighedernes krav opfyldt.



Betongulv med varmeslanger

Laeg 150 mm isolering. Laeg derefter Betongulv med varmeslanger

Airflex refleksiv isolering der ogsa

e e Gulvbelagnin
fungerer som radonspeerre. | ;;,r:};% %@;&ﬂ Rétor ogvgarmgeslanger
Laeg 0,2 mm plastfolie over Airflex for der Ll A ““—\%2:‘?"1 plastfolie
laegges rionet og varmeslanger hvorpa - EFI'rS Fpi:min 0
der stgbes. &

150mm

Med denne konstruktion er
myndighedernes krav opfyldt.

Isolering af ydervaeg af trae
Yderbeklzedning
Forskalling
Vindspeaerre
Mineraluld
Airflex
Forskalling

Indv. bekleedning

Mellemrum mellem lodrette stolper
udfyldes med 150 mm traditionel isolering
og pa indvendig side af stolper monteres
med Airflex refleksiv isolering.

Der monteres forskalling af 10-19 mm
braedder.

Herpa monteres den indvendige UDE
vaegbeklzedning.

Med denne konstruktion er myndighedernes krav opfyldt.

Ydervaegge af tegl eller beton med indvendig isolering

Murveerk monteres med lodrette laegter

pa hgjkant og mellemrummet mellem Airflex pa ydervaeg
leegter udfyldes med 75 mm traditionel 271 Forskalling 10 - 25 mm
isolering. Indvendig side af laegterne .

monteres med Airflex refleksiv isolering. — stk
Der anvendes spredt forskalling efter Airflex

eget gnske evt. med 45 mm

"installationslag” som monteres med indv

vaegbeklaedning. Forskalling 10 - 25 mm
Med denne konstruktion er UDE | INDE

myndighedernes krav opfyldt.

Kontakt os og fa beregning pa dit projekt.med murvaerk.



Montage og samling af Airflex baner

@vre overlappende strimmel

Brandmodstandsdygtigter

luftboble polyethylenfilm, ° :
(150 microns) _
. 1 Klaebbar overflade
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Kleebbar overflade \

Nedre overlappende strimmel : ' skumlag

Brandmodstandsdygtig
lukket celle-polyethylen-



Airflex refleksiv isolering

Fremtidens isolering er refleksiv isolering

Airflex refleksiv isolering er et isoleringsmateriale der virker ved at det reflekterer
95% af varmestralerne og dermed forhindrer ugnsket varmetab.

Airflex Refleksiv Isolering der er indbygget efter anvisningerne i konstruktionen
sparer plads pa lofter, tagrum, mure og gulve og sparer dermed plads.

Der kan anvises konstruktioner hvor man sparer 150mm og op til 200mm
sammenlignet med traditionel isolering med mineraluld hvilket kan dokumenteres.

Airflex er en effektiv, sikker, palidelig isolering der lever op til eksperternes og
myndighedernes krav til fremtidens refleksive isolering.

Kontakt os pa info@gegreenenergi.dk

Ge Green Energi ApS
Ringvej 4

5853 Drbaek

Telefon +45 5047 3540

Teknisk support +45 5313 2670

Mail: info@gegreenenergi.dk
GeGreenEnergi.dk

Alle eksempler er udelukkende teenkt som en generel information til vejledning og inspiration og skal verificeres til brug i et
aktuelt projekt

Alle eksempler er til orientering og ber verificeres til de specifikke opgaver
Godkendt til brug i EU af .danske EuroSciencelnstitute.com og Materials and Engineering Research Institute, Sheffield, og er med i SBI
Anvisning 280 fra Statens Byggeforsknings Institut.
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